
ЗЕНИТАР
2,8/60  МАКРО ЕА

М А К Р О О Б Ъ Е К Т И В



Технические характеристики: ЗЕНИТАР  
2,8/60 МАКРО ЕА 
Предназначен для использования 

на цифровых и пленочных зеркаль-

ных фотоаппаратах. Макрообъектив 

имеет электронно-управляемую диа-

фрагму и позволяет вести съёмку 

мелких объектов в масштабе до 1:1.

Фокусное расстояние 60 мм

Угловое поле 31 °

Оптическая схема 
Группы/элементы

7/8

Максимальная диафрагма 2,8

Минимальная диафрагма 22

Число лепестков диафрагмы 6

Минимальная 
дистанция фокусировки

0,23 м

Установочный 
размер для фильтра

67 мм

Вес 590 г (Nikon)
590 г (Canon)

Диаметр х длина 
(от байонета) 

76 x 78,9 мм (Nikon)
76 x 81,4 мм (Canon)

Тип крепления механически 
совместим с байонетом:

Canon EF Nikon F

АВТОР:
ТАТЬЯНА МИРОНОВА

@mironovatanyahoo

ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»

Тел.: +7 (495) 561-8887, +7 (495) 561-2708, +7 (495) 561-8008 

Е-mail: info@zenit.photo, gp@zenit-kmz.ru   

www.zenit.photo

www.shvabe.com


